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Представлены результаты модификации WC образцов импульсным пучком ионов азота (250-300 кэВ, 120 нс) с плотностью энергии 7-8 Дж/см2. Показано, что изменение структуры в приповерхностном слое происходит на глубине 20-30 мкм, что значительно превышает пробег ионов в мишени ((0.2 мкм) и глубину распространения теплового фронта в течение импульса ((2 мкм). Аналогичный эффект дальнодействия обнаружен при облучении керамик на основе ZrO2 и α-Аl2О3 непрерывным пучком ионов аргона с энергией 30 кэВ [1] и импульсным пучком ионов углерода (250-300 кэВ, 120 нс) с плотностью энергии 1 Дж/см2 [2].
 Показано, что эффект дальнодействия может быть связан с перезарядкой ионов и формированием быстрых (fast) атомов [3].  Пробег быстрых атомов в мишени значительно превышает пробег ионов из-за снижения малоуглового рассеяния и потерь энергии на взаимодействие с электронами мишени [3]. Выполнено моделирование перезарядки ионов в газовом слое десорбированных молекул и в приповерхностном слое мишени. Получено, что толщина газового слоя в 5-15 раз превышает длину эффективной перезарядки ионов и молекул в процессах C+ + N2 ( C0 и C+ + O2 ( C0. 
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